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MF-HT 系列

MF-HT SERIES

Overview

型   式：M F 6 0 H T ～ M F 1 2 0 H T

背   隙：

減速比：

容   量：

≦ 6-8弧分

1/1～1/100

0.05KW～1.5KW

T y p e     ：  M F 6 0 H T ～ M F 1 2 0 H T

Backlash：

Ratio      ： 　

Capacity： 

 ≦ 6-8 Arc.min

1/1～1/100

0.05KW～1.5KW
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MF-HT  轉向系列-性能表

 

額定輸出轉距(Nm)

裝置馬達軸孔徑

最大輸出轉距(Nm)

額定輸入轉速(rpm)
標準背隙K(arc-min)

標準背隙K(arc-min)
容許徑向力(N)
容許徑向力(N)
容許軸向力(N)

效率(%)

重量(kg)
重量(kg)

重量(kg)
重量(kg)
重量(kg)
重量(kg)

使用溫度©

防護等級

潤滑油

安裝方向

噪音值1500RPM(db)

合成複合皂
基潤滑油脂

合成複合皂
基潤滑油脂

合成複合皂
基潤滑油脂

合成複合皂
基潤滑油脂

合成複合皂
基潤滑油脂

合成複合皂
基潤滑油脂

任意方向 任意方向 任意方向 任意方向 任意方向 任意方向
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段數 段數

1.5倍額定輸出轉距(Nm)

-10°C~
+90°C

-10°C~
+90°C

-10°C~
+90°C

-10°C~
+90°C

-10°C~
+90°C

-10°C~
+90°C
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MF-HT  轉向系列

型號開立：

MF60HT

型 式：
MF60HT 
MF90HT 
MF120HT

段  數 

規  格

MF60HT 

 

MF120HT

MF90HT

本體減速比數 一段減速比數

3,4,5,7,10

3,4,5,7,10

3,4,5,7,10

15,20,25,30,35,40,50,70,100

二段減速比數

15,20,25,30,35,40,50,70,100

15,20,25,30,35,40,50,70,100

1

1

1

L1

段  數：

L0(本體比數) 

L1(一段比數)

L2(二段比數)

10 H

出力型式： 

H =中空出力軸

S1=單出力軸

S2=雙出力軸

K

軸型式： 

S：出力軸為實心軸

K：出力軸有鍵

MOTOR

伺服/步進馬達

的廠牌、型號或

馬達記號、如附

表第151頁
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MF-HT-H 中空軸尺寸圖
□ 

□
 

□ 

MF-HT-S1 單出力軸尺寸圖

MF-HT-S2 雙出力軸尺寸圖

□ 
□

 

□ 

□ 

□
 

□ 
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 MF-HT 轉向系列外型 尺寸圖

151C1~C10




