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WF-DR 系列

WF-DR SERIES

Overview

型   式：WF47DR～WF110DR

背   隙：

減速比：

容   量：

≦ 6-10弧分

1/4～1/200

0.05KW～2.0KW

T y p e     ：  W F 4 7 D R ～ W F 1 1 0 D R

Backlash：

Ratio      ： 　

Capacity： 

 ≦ 6-10 Arc.min

1/4～1/200

0.05KW～2.0KW
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WF-DR 系列-性能表

額定輸出力矩  T2N   (Nm)

6: /

3: / , 100rpm,
4: ,
5: 3000rpm, 10 , ,  1M 

1: = (rpm)/
2:  2% 

WF47DR WF64DR WF90HR WF110DR
4 12.0 38 122 250
5 14.0 36 117 240
7 -

12.0
34 110 225

8 38 122 250
10 10.8 31 102 208
14 - 34 110 225
16 12.0 - - -
20 12.0 38 122 250

14.0 36 117 24025
- 34 110 225

12.0 38 122 250
35

14.0 36 117 240
40

- 34 110 225
50

- 38 122 250
36 117 240

70

- - 110 225

80

- - 102 208

100 10.8
140
200

L1 4~20 6 6 6 6
L2 25~200 8 8 8 8
L1 4~20 8 8 8 8
L2 25~200 10 10 10 10
L1 4~20 6 12 28 74
L2 25~200 3.6 7.5 16.8 45

L1,L2 4~200

L1,L2 4~200

L1,L2 4~200 62 64 66 69
L1 4~20
L2 45~200
L1 4~20 0.9 2.2 5.9 11.5
L2 25~200 1.3 2.0 3.9 8.2

L1,L2 4~100

3,000 3,000 3,0003,000L1,L2

6,000 6,000 6,000

20,000

840

4~200 6,000L1,L2

4~200

640

2400 2540

4~200

4~200L1,L2

385113 2124~200

890

4~200

L1,L2 3
3times Nominal Output Torque4~200

L2

L1

L1,L2

L1,L2

94%

L1,L2

91%

IP65

-10°C~+90°C

段數 減速比

急停力矩     (Nm)

額定輸入轉速  n1N   (rpm)

最大輸入轉速     (rpm)

精密背隙    (arcmin)

標準背隙    (arcmin)

扭轉剛性    ( Nm/arcmin)

最大容許徑向力 F2rB    (N)

最大容許軸向力 F2aB    (N)

使用壽命    (hrs)

使用溫度    (℃)

潤滑    

安裝方向    

噪音值    (dB(A))

效率    (%)

重量    (kg)

防護    
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一段減速比數 二段減速比數

4,5,7,8,10,14,20

4,5,7,8,10,14,20

4,5,7,8,10,14,20

WF47DR

WF64DR

WF90DR

25,35,40,50,70,80,100

WF110DR

4,5,8,10,16,20

WF47DR
WF64DR
WF90DR
WF110DR

段 數

規 格

伺服/步進馬達的
廠牌．型號或馬
達記號。如附表
第151頁。

WF-DR 系列

WF47DR

25,40,50,100

25,35,40,50,70,80,100,140,200

25,35,40,50,70,80,100,140,200

M:標準背隙
H:精密背隙

背隙:
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 WF-DR 螺旋齒系列外型 尺寸圖／表 L1

1.C1~C12為標準的連接法蘭尺寸，實際尺寸會因馬達型號不同而變動,入力馬達記號如附表第151頁

WF47DR WF64DR WF90DR WF110DR

12
20
28
47
67

3
8X3.4

60
46.2

4
6.5
3

19.5
7
4
5

88

0.5
8
30

20
31.5
40
64
79

5
8X4.5

70
63.2

8
8
3

19.5
7
4

7.9
125.5

0.5
14
50

31.5
50
63
90
109

6
8X5.5
95

89.2
12

13.5
6

30
10
7
8

165

1
19
70

40
63
80

110
135

6
72 86 118 145

8X5.5

56X2 66X2 90X3 110X3

120
109.2

12
13.5

6
29
10
8

10
203.5

M4X0.7P M5X0.8P M6X1.0P M8X1.25P

1
4 6 7 7

24
110

4XM3X0.7P 7XM5X0.8P 7XM6X1.0P 11XM6X1.0P

46 70 90 145

30

8
4

3
31

11
6

4
45.5

14
7

6
56

25
18

10

56 80 116 160

D

L

C

D1
D2

D5
D6
D7

D10

D12
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
C1

C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

C10

OD

*
*
*
*
*
*
*

*

H7*
C2H7*

H7

D3H7

D4H7

D8H7

D11H7

42 60 88 120
C11* 55 72.5 100 138.5
C12* 85 107.5 150 203.5
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 WF-DR 螺旋齒系列外型 尺寸圖／表 L2

1.C1~C12為標準的連接法蘭尺寸，實際尺寸會因馬達型號不同而變動,入力馬達記號如附表第151頁

WF47DR WF64DR WF90DR WF110DR

12
20
28
47
67

3
8X3.4

60
46.2

4
6.5
3

19.5
7
4
5

109

0.5
8
30

20
31.5
40
64
79

5
8X4.5

70
63.2

8
8
3

19.5
7
4

7.9
127

0.5
8

30

31.5
50
63
90
109

6
8X5.5
95

89.2
12

13.5
6

30
10
7
8

166.5

1
14
50

40
63
80

110
135

6
72 86 118 145

8X5.5

56X2 66X2 90X3 110X3

120
109.2

12
13.5

6
29
10
8

10
208.5

M4X0.7P M4X0.7P M5X0.8P M6X1.0P

1
4 6 7 7

19
70

4XM3X0.7P 7XM5X0.8P 7XM6X1.0P 11XM6X1.0P

46 46 70 90

30

8
4

3
30

8
4

3
31

11
6

4
42.5

14
7

6

56 56 80 116

D

L

C

D1
D2

D5
D6
D7

D10

D12
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
C1

C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

C10

OD

*
*
*
*
*
*
*

*

H7*
C2H7*

H7

D3H7

D4H7

D8H7

D11H7

42 42 60 88
C11* 55 55 72.5 100
C12* 85 90 120 160




